Video Balun Transmisor Activo

AGM-TR-ACT

Formato de Video

NTSC, PAL, SECAM, KS170, CCIR

Max. distancia

Ajuste de Imagen
Entrada de video
Led Indicador

1500 m (Receptor Activo)
800 m (Balun Pasivo)

Automatico

1.0 VPP - 75Q

Senal de video (verde), Voltaje (verde)

\/oltaje de Entrada

12 DVC 6 24 VAC
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§ s Video Balun Receptor Activo

AGM-REC-ACT

Formato de Video
Max. distancia

Ajuste de Imagen

NTSC, PAL, SECAM, KS170, CCIR

1500 m (Receptor Activo)
800 m (Balun Pasivo)

Automatico

Entrada de video
Led Indicador
\oltaje de Entrada

1.0 VPP - 750

Sefial de video (verde), Voltaje (verde)

12 DVC 6 24 VAC
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AGM-VBP3

Formato de Video
Max. distancia

Entrada de video

NTSC, PAL, SECAM, KS170, CCIR

300 m (Balun Pasivo)
600 m (RX TX Activo)

1.0 VPP - 75Q

Conexion UTP

Bloque a presion

Cable Recomendado

24 AWG

Protector de Video, Voltaje y Datos

AGM-SURGE-24

Conecciones
Impedancia
Voltaje de accion (DC)

BNC, Entrada y Salida

750

6,5V (Video - Datos) - 42 V (Voltaje)

Conexiones

Bornera con tornillos

Housing
Proteccion de voltaje

Metalico, Color Negro

24V AC/DC

ACCESORIOS
CCTV
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