Minidomo Infrarrojo con Lente Varifocal
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Resolucion

| 540 lineas

IR (lluminador Infrarrojo)

38 LEDS Infrarrojos 850 nm

Sensor de Imagen
Tipo de Lente

1/3” SONY Super HAD CCD

Varifocal 3.5 - 8 mm

lluminacion Minima 0 LUX (IR on)
Distancia de IR 25~30m
Salida de Video 1.0 Vpp- 75Q
\oltaje de Entrada 12 VDC - 1A

Minidomo Infrarrojo con Lente Varifocal
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IR (lluminador Infrarrojo)
Sensor de Imagen
Tipo de Lente

38 LEDS Infrarrojos 850 nm

1/3” SONY Super HAD CCD

Varifocal 3.5 - 8 mm

lluminacion Minima 0 LUX (IR on)
Distancia de IR 25~30m
Salida de Video 1.0 Vpp- 75Q
\oltaje de Entrada 12VDC - 1A

Minidomo Infrarrojo con Lente Fijo
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Resolucion

420 lineas

IR (lluminador Infrarrojo)
Sensor de Imagen
Tipo de Lente

24 LEDS Infrarrojos 850 nm

1/3” SONY Super HAD CCD

Lente fijo 3.6 mm

lluminacion Minima 0 LUX (IR on)
Distancia de IR 25~30m
Salida de Video 1.0 Vpp- 75Q

\oltaje de Entrada

12 VDC - 500 mA
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